Schon 1956 begann die Firma Henschel auf eigene
Rechnung, aber in Zusammenarbeit mit dem BZA
Miinchen mit der Konstruktion der bis heute grofiten
und starksten dieselhydraulischen Lok Europas. Bei der
Entwicklung dieses Giganten konnte Henschel dabei
auf wertvolle Erfahrungen mit Exportloks zurlickgreifen.
Im Ubrigen bediente man sich bei der V 320 001 des
bewahrten Verfahrens, in die groRe Maschine zwei
1.900 PS-Motoren der gerade entstehenden V 160
einzubauen. Vollig neu waren jedoch die dreiachsigen
Drehgestelle. Die Radsatze erhielten im Hinblick auf die
Hochstgeschwindigkeit von 160 km/h den ungewthn-
lich gro3en Durchmesser von 1.100 mm. Durch eine bei
Stillstand zu betatigende Umschaltvorrichtung konnte
entweder die Kombination hohe Geschwindigkeit

(160 km/h) bei geringerer Zugkraft (Schnellziige) oder
niedrige Geschwindigkeit (100 km/h) bei hoher Zugkraft
(Gliterzlige) vorgegeben werden. Das moderne, kantige
Design ihrer Stirnfronten war richtungsweisend fiir alle
nachfolgenden DB-Dieselloks. Die stolzen 23 Meter
Lange, die dicken Kraftstofftanks an der Unterseite

des Rahmens und eine stattliche Anzahl beweglicher
Luftungsgitter verliehen ihr eine reptilienartige Anmut,
hinter der die beiden Motorenanlagen wummerten.

Mit ihren auf sechs Radsatzen verteilten 122 Tonnen
Eisen und Stahl konnte man sie durchaus als Monster
bezeichnen — aber ein wirklich schénes Monster!

* Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis.

Die Serienproduktion kann in Details von den Abbildungen abweichen.
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Der Gigant
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88320 Diesellokomotive Baureihe V 320 001 Glockenankermotor INSIDER CLUB
Vorbild: Diesellokomotive V 320 001 der Deutschen Bundes-

bahn (DB) in purpurroter Farbgebung der Epoche lllb. Zustand
um 1965.

Modell: Komplette Neuentwicklung, Fahrwerk aus Metall,
Aufbau aus Kunststoff. Beide Drehgestelle angetrieben.
Glockenankermotor. Fahrtrichtungsabhéngig wechselndes
LED-Spitzensignal 3x warmweiss/2x rot. Maschinenraum-
beleuchtung und -imitation. Fiihrerstandsbeleuchtung. Hoher
Detaillierungsgrad mit feiner und aufwendiger Farbgebung -
und Beschriftung. Gute Zugkraft durch hohes Fahrzeugge- et = re = 2 2 - R
wicht. Angesetzte Griffstangen.
Lange iiber Puffer ca. 105 mm.
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OriginalgrolRe

Die Diesellokomotive 88320 wird in einer einmaligen
Serie ausschlieBlich fiir die Insider-Clubmitglieder
gefertigt.

€249,-*

Angesetzte Griffstangen

LED-Spitzenbeleuchtung

www.maerklin.de



